
Moisture Measurement & Control From Lab To Line
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MoistTech Moisture Balance 
System

El Moisture Balance Analyzer de MoistTech es un analizador de humedad de laboratorio 
de alta calidad, compacto y fácil de usar. Diseñado para una amplia variedad de 
aplicaciones para resultados precisos y confiables. con un diseño muy simple de usar, el 
usuario puede establecer la temperatura de prueba, el tiempo de prueba o elegir la 
muestra de tiempo automático, agregar su muestra preparada y comenzar el proceso de 
prueba. Una alarma audible junto con la pantalla alertará al usuario cuando la prueba se 
haya completado.
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La serie MoistTech MB es un método de laboratorio asequible para medir el contenido de 
humedad que proporciona un resultado rápido y preciso. Diseñado para aplicaciones en 
polvo, productos químicos, alimentos y bebidas, control de calidad, papel, arcilla, finos, 
minería y muchos más.

Equipado con una retroiluminación LCD de alta resolución y un sensor 
térmico de alta precisión con calefacción/secado halógeno y tiempos de 
prueba cortos. La operación simple del botón táctil permite una fácil 
utilización.



Moisture Balance 
System Specs

La serie MoistTech MB ofrece una pantalla de cristal líquido (LCD) de alta resolución que facilita su 
operación y los usuarios tendrán la comodidad de visión y la placa de cadena de tonos que facilita el 
funcionamiento. El sensor del tipo de aislamiento térmico de alta precisión hace que la temperatura 
para la adquisición de datos sea confiable. El uso de soplete de haluro para calentar y curar hace que el 
calentamiento sea más rápido y con tiempos de prueba más cortos.

Durante el proceso de prueba, el estado seco puede confirmarse directamente para especular el tiempo 
de finalización. La serie MB está equipada con función de pelado automático para una medición 
continua inmediata para una corrección precisa y cero desviacion. Nuestro analizador de humedad 
con método de secado halógeno examina el contenido de agua libre de químicos, materias primas, 
granos, minerales, sólidos, productos alimenticios, polvos, papel, textiles, madera y muchos más ...

0-95 % 

0.02 % 

0.5 G 

3-10 G

   timed or automatic

150c-180c

100 mm

     265 x 160 x 150	
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